
WWW.TN-EUROPE.COMKNOWLEDGE. EXPERIENCE. CRAFTSMANSHIP.

ТРИСЛОЙНИ ПАРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ TECHNONICOL

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ВОДОНЕПРОПУСКЛИВИ ДИШАЩИ ФОЛИА – ПОВЕЧЕ ОТ ЗАЩИТА

1

TN-INTERNATIONAL



TN-INTERNATIONAL 2

OСНОВНА РОЛЯ НА ПАРОИЗОЛАЦИОННИТЕ МЕМБРАНИ

Дишащите мембрани TECHNONICOL 120 и TECHNONICOL 140 намират широко приложение при

покривни, фасадни и подови комплексни топлоизолационни системи. Това фолио се характеризира с висока

паропропускливост и гарантирана водонепропускливост. Здраво, подходящо за монтаж както върху дъсчена

обшивка, така и директно върху конструкцията. Полага се като предпазен слой от двете страни на

топлоизолацията. При монтаж от външната страна предпазва от проникване на атмосферна влага (вследствие

дъжд или навявания от сняг) и прах. При монтаж от вътрешната страна предпазва от проникване на прах и

елиминира образуването на конденз. Предотвратява кондензацията като препятства проникването на парата от

отопляемите помещения към топлоизолацията.

Водонепропусклива бариера срещу проникването на вода (вследствие дъжд или навявания от сняг)

към подпокривната конструкция – дървени носещи елементи, топлоизолационен слой, използваемо

пространство. Като водонепропусклива преграда се полага от горната страна на топлоизолацията и

непосредствено под керемидите. При необходимост проникналата вода се отвежда по фолиото към улуците на

покрива. Поради това е важно да се осигури водоплътността на фолиото в цялата му площ. Към него са

предвидени и допълващи аксесоари, като двойно залепващи ленти, вулканизиращи ленти за контра-летвите и

др., които служат за допълнително уплътняване на фолиото.

В зависимост от мястото, размерите и дълбочината, на проникване строителните елементи,

които се намират в непосредствена близост до това място, могат да бъдат увредени. Нещо повече, ако влагата

проникне в изолационния материал, изолационните му свойства се влошават и той развива микроорганизми.

Намалените топлоизолационни свойства водят до натрупване на влага в конструкцията, предизвиквайки

верижна реакция, която неминуемо води до сериозни щети по нея. Мембраната контролира този процес и

затова се вгражда от двете страни изолацията.

Подпокривните мембрани (или по-точно паропропускливи - водонепропускливи мембрани) са

задължителна част на днешното модерно строителство. Съвременният стил на изграждане на сгради, а с това и

влагането на топлоизолационни материали и съпътстващи елементи, предполагат използване на

високотехнологични материали, гарантиращи дълготрайност на конструкцията.
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ВОДНИ ПАРИ И КОНДЕНЗАЦИЯ

Фолиото е паропропусклива многослойна система, която дава възможност на

водната пара, която е проникнала в покривната конструкция вследствие на

естествената човешка дейност, безпрепятствено да премине през нея в атмосферата и

да не предизвиква конденз. По този начин се запазват свойствата на керемидите за

периодa на експлоатация и не се налага честата им подмяна, дървената покривна

конструкция не гние, съхранява се топлоизолационната способност на изолацията,

както и се елиминира влошения микроклимат – не се образува плесен и мухъл в

обитаемите помещения.

Дифузията на водната пара е желателна за подобряване комфорта в

жилищното помещение и не предизвиква вредни последствия за строителните

елементи, освен в случай на поява на кондензация на водна пара.

Кондензация на водна пара се явява, когато въздухът се пренасити с водна

пара и после се охлади, явлението е известно като „оросяване“. Проблемите на

дифузията и кондензацията на водната пара са директно свързани с

паропропускливостта на материала.

Sd-стойността е параметър, който описва съпротивлението, което

строителният материал има срещу проникване на водна пара. Колкото по-висока е Sd-

стойността, толкова по-голямо е съпротивлението на строителния материал срещу

проникване на водна пара. Обратно, колкото по-малка е Sd-стойността, толкова по-

малко е съпротивлението срещу проникване на водна пара. Затова тази стойност е

важен критерий за правилния избор на строителни материали, включително паро-

мембрани.

Комплексни покривни системи

Комплексни фасадни системи

Комплексни подови системи
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