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Технически лист 

ТРИСЛОЙНИ ПАРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ  

TECHNONICOL 
 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Дишащите трислойни мембрани TECHNONICOL 120 и 

TECHNONICOL 140 намират широко приложение при покривни, 

фасадни и подови комплексни топлоизолационни системи. Това 

фолио се характеризира с висока паропропускливост и гарантирана 

водонепропускливост. Здраво, подходящо за монтаж както върху 

дъсчена обшивка, така и директно върху конструкцията. Полага се 

като предпазен слой от двете 

страни на топлоизолацията. При 

монтаж от външната страна 

предпазва от проникване на 

атмосферна влага (вследствие 

дъжд или навявания от сняг) и 

прах. При монтаж от вътрешната 

страна предпазва от проникване 

на прах и елиминира 

образуването на конденз. Предотвратява кондензацията като 

препятства проникването на парата от отопляемите помещения към 

топлоизолацията.  

Основни физико-механични характеристики: 

№ Съществени характеристики 
Мерна 

единица 
Експлоатационни 

показатели 
Хармонизиран 

стандарт 

1. Дължина / Широчина m/m ≥50,0/≥1,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 13859-1:2010 
EN 13859-2:2010 

2. Маса на единица площ g/m² 120 / 140  

3. Реакция на външен огън - Клас F 

4.  Устойчивост срещу проникване на вода - W1 

5. Огъваемост при ниски температури  C  -30 

6. 
Якост на опън до скъсване: 
-надлъжно 
-напречно 

N/50mm 
 

≥210 ± 80  
≥140 ± 80  

7. 

Относително удължение при опън до 
скъсване: 
- надлъжно 
- напречно 

% 

 
 

80 
80 

8. 
Устойчивост на разкъсване 
- надлъжно 
- напречно 

N 
 

≥125 ± 90  
≥150 ± 90 

9. Преминаване на водни пари m Sd=0,02 ± 0.019 

  10. Вредни вещества ------- Не съдържа опасни 
вещества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ - СИСТЕМИ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 
 Рулоните трябва да се транспортират в хоризонтално положение на палети; 

 Защитното опаковъчно фолио на палета не трябва да бъде повредено по време на товаро-разтоварване; 

 Използвайте колани за укрепване на палетите и избягване на повреда на опаковъчнното фолио; 

 Избягвайте падане или увреждане на рулоните по време на товарене-разтоварване. 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

 Рулоните да се съхраняват в хоризонтално положение на палети, на места, защитени от преки слънчеви лъчи и влага; 

 Минимално разстояние до нагревателни уреди – 1м.; 

 Срок на съхранение – 3 г.; 

 Ако след изтичане на периода материалът не бъде използван е необходимо да се провери за съотвествие на характеристиките.При 

условие, че свойствата на материала напълно съответстват на декларираните, то срока на годност се удължава с още една година.  

Комплексни покривни системи 

Комплексни фасадни системи 

Комплексни подови системи 


