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Техноникол България

От Техноникол България

предлагаме няколко нови наши

премиум продукта, за да откликнем

на тенденциите в строителството:

 липсата на подготвени кадри ;

 постоянното повишаване цените 

за труд ;

 растящите изисквания към

качеството на строителните

материали ;

 нуждата от продукти с дълъг

експлоатационен живот ;

 материали за различни видове

цялостни системи и решения;

С оглед на засилващото се

търсене на пазара, предлагаме

няколко нови материала, покриващи

нуждите от цялостни системни

решения.

Мисия
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Техноникол България

Нови продукти

Italiana Membrane Perfoplast – Огъваема хидроизолационна

APP модифицирана пародренажна битумна мушама,

армирана със стъклен воал, за първи слой в многослойни

хидроизолационни системи. Използва се при ново

строителство и при ремонтни работи. Не се използва за

еднослойна хидроизолация.

№ Съществени характеристики
Метод на

изпитване

Мерна

единица

Експлоатационни 

показатели

Защитно покритие от горната 

страна
Фолио

Защитно покритие от долната 

страна
Фолио

1. Дължина / Широчина EN 1848-1 м/м ≥ 30,0/1,0

2. Реакция на външен огън EN 13501-5 - Froof

Реакция на огън
EN 13501-

2002
- Клас F

3.
Огъваемост при ниски 

температури
EN 1109 C ≤ -10

4. Отвори на кв.м.
/ n° 119

5. Диаметър на перфорацията / mm
40

6. Площ за лепене / %
15
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Техноникол България

Изпълнен обект
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Техноникол България

Нови продукти

Italiana Membrane Fix Point Alu– Огъваема

хидроизолационна APP модифицирана битумна мушама с

релефна горна основа за залепване на топлоизолационния

слой чрез нагряване на мембраната, армирана със

стъклоплатно и алуминиева вложка, за първи слой в

многослойни топло-хидроизолационни системи. Използва се

при ново строителство и при ремонтни работи.

№ Съществени характеристики
Метод на

изпитване

Мерна

единица

Експлоатационни 

показатели

Защитно покритие от горната страна Фолио

Защитно покритие от долната 

страна
Фолио

1. Дължина / Широчина EN 1848-1 м/м ≥ 10,0/1,0

2. Реакция на външен огън EN 13501-5 - Froof

3. Реакция на огън
EN 13501-

2002
- Клас F

4. Огъваемост при ниски температури EN 1109 C ≤ -10

5.
Устойчивост на стичане при

повишени температури EN 1110 C ≥+110

6.

Якост на опън до скъсване:

-надлъжно

-напречно
EN 12311-1 N/50mm ≥450

≥350

7.

Относително удължение при

опън до скъсване:

- надлъжно

- напречно

EN 12311-1 % ≥70

≥70

8. Преминаване на пари EN 1931 µ 1.500.000
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Техноникол България

Нови продукти
Italiana Membrane Sigmaplast P– Огъваема армирана

хидроизолационна APP модифицирана битумна мушама с

основа от полиестер, за дорен или междинен слой в

многослойни хидроизолационни системи. Използва се при

ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва

за еднослойна хидроизолация на покриви ии строителни

конструкции . Полагане чрез газопламъчно заваряване.

№ Съществени характеристики
Метод на

изпитване

Мерна

единица

Експлоатационни 

показатели

Защитно покритие от горната страна Фолио

Защитно покритие от долната страна Фолио

1. Дължина / Широчина EN 1848-1 м/м ≥ 10,0/1,0

2. Дебелина EN 1849-1 мм ≥ 4.0

3. Реакция на външен огън EN 13501-5 - Froof

4. Реакция на огън
EN 13501-

2002
- Клас F

5. Огъваемост при ниски температури EN 1109 C ≤ -10

6.
Устойчивост на стичане при

повишени температури EN 1110 C ≥+120

7.

Якост на опън до скъсване:

-надлъжно

-напречно
EN 12311-1 N/50mm ≥750

≥500

8.

Относително удължение при

опън до скъсване:

- надлъжно

- напречно

EN 12311-1 % ≥40

≥40
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Техноникол България

Нови продукти
Italiana Membrane Sigmaplast P Mineral – Огъваема

армирана хидроизолационна APP модифицирана битумна

мушама с основа от полиестер и минерална посипка, за горен

слой в многослойни хидроизолационни системи. Използва се

при ново строителство и при ремонтни работи. Не се

препоръчва за еднослойна хидроизолация на покриви ии

строителни конструкции . Полагане чрез газопламъчно

заваряване.

№ Съществени характеристики
Метод на

изпитване

Мерна

единица

Експлоатационни 

показатели

Защитно покритие от горната страна
Минерална 

посипка

Защитно покритие от долната страна Фолио

1. Дължина / Широчина EN 1848-1 м/м ≥ 10,0/1,0

2. Дебелина EN 1849-1 мм ≥ 4.0

3. Реакция на външен огън EN 13501-5 - Froof

4. Реакция на огън
EN 13501-

2002
- Клас F

5. Огъваемост при ниски температури EN 1109 C ≤ -10

6.
Устойчивост на стичане при

повишени температури EN 1110 C ≥+120

7.

Якост на опън до скъсване:

-надлъжно

-напречно
EN 12311-1 N/50mm ≥750

≥500

8.

Относително удължение при

опън до скъсване:

- надлъжно

- напречно

EN 12311-1 % ≥40

≥40
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Нови продукти

Mida Remont Super – Огъваема армирана хидроизолационна SBS

модифицирана битумна мушама с основа от полиестер и минерална

посипка, за горен слой в многопластови хидроизолационни системи.

Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Препоръчва се

за еднослойна хидроизолация на покриви или строителни конструкции.

Разполага с канали за отвеждане на изпаренията при съществуващи

хидроизолационни системи. Полагане чрез газопламъчно заваряване.

№ Съществени характеристики
Метод на

изпитване

Мерна

единица

Експлоатационни 

показатели

Защитно покритие от горната страна Минерална посипка

Защитно покритие от долната страна Фолио

1. Дължина / Широчина EN 1848-1 м/м ≥ 7,5/1,0

2. Дебелина EN 1849-1 мм ≥ 5.2

3. Реакция на външен огън EN 13501-5 - Froof

4. Реакция на огън EN 13501-2002 - Клас F

5. Огъваемост при ниски температури EN 1109 C ≤ -20

6.
Устойчивост на стичане при

повишени температури EN 1110 C ≥+100

7.

Якост на опън до скъсване:

-надлъжно

-напречно
EN 12311-1 N/50mm ≥800

≥600

8.

Относително удължение при

опън до скъсване:

- надлъжно

- напречно

EN 12311-1 % ≥40

≥40
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Нови продукти

Mida Fix Top – Огъваема армирана хидроизолационна SBS модифицирана

битумна мушама с основа от полиестер и минерална посипка, за горен

слой в многопластови хидроизолационни системи. Използва се при ново

строителство и при ремонтни работи. Препоръчва се за еднослойна

хидроизолация на покриви или строителни конструкции. Полагане чрез

газопламъчно заваряване.

№ Съществени характеристики
Метод на

изпитване

Мерна

единица

Експлоатационни 

показатели

Защитно покритие от горната страна Минерална посипка

Защитно покритие от долната страна Фолио

1. Дължина / Широчина EN 1848-1 м/м ≥ 7,5/1,0

2. Дебелина EN 1849-1 мм ≥ 5.2

3. Реакция на външен огън EN 13501-5 - Froof

4. Реакция на огън EN 13501-2002 - Клас F

5. Огъваемост при ниски температури EN 1109 C ≤ -25

6.
Устойчивост на стичане при

повишени температури EN 1110 C ≥+100

7.

Якост на опън до скъсване:

-надлъжно

-напречно
EN 12311-1 N/50mm ≥1000

≥900

8.

Относително удължение при

опън до скъсване:

- надлъжно

- напречно

EN 12311-1 % ≥50

≥50
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ТЕХНОНИКОЛ БЪЛГАРИЯ

Клон България :

Р България,

1336 София,

ж.к. “Обеля”,

ул. „Андрей Германов" 11

Терминал „М&M Милицер и Мюнх“

Отдел Технически :

Технически Мениждър

Тел.:+359 2 405 33 05

Моб.:+359 889 693 437

Факс: +359 988 176 165

E-mail: plamen.nikolov@tn.ru

Oтдел Tърговски:

Търговски представители гр. София и 

Югозападна България

Моб.:+359 885 035 705;

E-mail: georgi.bogdanov@tn.ru

Търговски представител 

Източна България
Моб.:+359 888 829 017;

E-mail: кrasimir.keranov@tn.ru

Търговски представител 

Южна България
Моб.:+359 885 633 910;

E-mail: rosen.dimitrov@tn.ru

Търговски представител 

Северозападна България
Моб.:+359 887 593 307;

E-mail: georgi.georgiev@tn.ru


