
Hotmelt Adhesives  & Waterborne Adhesives
Hotmelt Tutkallar ve Su Bazlı Tutkallar

Furniture & Woodworking Adhesives
Mobilya ve Ahşap Tutkalları

ADHESIVES



Company Profile
Starting our journey in 1924 as a chemicals trader, today, with over 90 years of experience in the 
chemicals industry, we have been providing solutions to a variety of markets and applications 
utilizing different technologies. Our manufacturing and service locations enable us to serve our 
customers all around the world.

We have been employing the power of science and customer intimacy since our humble beginnings 
and we started our polymer emulsions production in 1965 with this notion. Besides our Istanbul 
polymer emulsions plant with 120,000 tpa production capacity, we invested in a new plant with an 
80,000 tpa production capacity in Rotterdam in 2007. 

Our Tuzla plant investment includes hotmelt production with a capacity of 12,000 metric tons to 
serve the industrial adhesives market.

Organik Kimya’s customers enjoy valuable solutions for a variety of applications in 6 different 
business units:
• Coating Solutions
• Construction Solutions
• Textile & Leather Performance Solutions
• Pressure Sensitive Adhesives & Paper Solutions
• Industrial Adhesives Solutions
• Life Sciences & Material Solutions

Industrial Adhesives Solutions provides solutions for Furniture & Woodworking, Packaging & 
Converting, Nonwowen & Hygiene, Bookbinding & Graphic Arts, Tobacco, Tapes & Labels markets 
in Hotmelt and Waterborne technologies.

Şirket Profili
1924’de kimyasal madde ithalatı ile başlayan yolculuğumuz, bugün, 90 yılı aşkın kimya sektörü 
tecrübemizle, farklı teknolojilerdeki pazarlara ve uygulamalara çözümler sunarak devam ediyor. 
Üretim ve servis lokasyonlarımız, dünyanın her yerindeki müşterilerimize hizmet olanağı sağlıyor.

1965’den beri inovasyonun gücüyle, müşteri odaklı olarak çalışıyoruz. 120.000 ton üretim kapasiteli 
İstanbul tesisimizin yanısıra, 2007 yılında 80.000 ton üretim kapasiteli Rotterdam tesisimizi hayata 
geçirdik. Ayrıca, 12.000 ton üretim kapasiteli Tuzla tesisimizde endüstriyel tutkallar pazarına 
çözümler sunuyoruz.

Organik Kimya müşterilerine, çeşitli  uygulamalara yönelik katma değerli çözümler sunan 6 farklı 
iş birimiyle hizmet veriyor: 
• Boya Çözümleri
• Yapı Çözümleri
• Tekstil ve Deri Performans Çözümleri
• Basınca Hassas Yapıştırıcılar ve Kağıt Çözümleri
• Endüstriyel Yapıştırıcılar Çözümleri
• Yaşam Kimyasalları ve Malzeme Çözümleri

Endüstriyel Yapıştırıcılar Çözümleri, Mobilya ve Ahşap, Paketleme ve Ambalaj, Hijyen ve Kişisel 
Bakım, Ciltleme ve Grafik Sanatlar, Sigara, Bant ve Etiket  pazarlarına Hotmelt ve Su Bazlı  
teknolojileriyle çözümler sunuyor. 

R&D Center, Istanbul İstanbul, AR-GE Merkezi



Description
Tanım

Medium open time, no staining on edge bands.
Orta açık zamanlı, kenar bandı üzerinde leke bırakmaz.
Medium open time, provides heat resistance.
Orta açık zamanlı, ısı dayanımı özelliğine sahiptir.
Good adhesion as a result of good flow and wetting properties.
Çok iyi akma ve ıslatma özellikleri sayesinde yüzeylere güçlü tutunma sağlar.
Short-medium open time for high speed machines (18-32 m/min).
Yüksek hızlı makineler (18-32 m/dk) için kısa-orta açık zaman özelliğine sahiptir.
Recommended for PVC, ABS, POLYESTER, HPL and melamine edges providing high adhesion.
PVC, ABS, POLYESTER, HPL ve melamin kenar bantlarının yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir yapıştırıcıdır.
Premium grade with good adhesion and high heat resistance.
Yüksek tutunma ve yüksek ısı dayanım özelliklerine sahip üstün kaliteli tutkal.
Semi-transparent grade with good adhesion.
Yüksek tutunma özelliğine sahip yarı şeffaf tutkal
Curved edge banding product with short open time. 
Kısa açık zamanlı eğri kenar bantlama tutkalı.
Curved edge banding product with long open time.  
Uzun açık zamanlı eğri kenar bantlama tutkalı.

Edge Banding Adhesives
Kenar Bantlama Tutkalları

Decomelt 3630

Decomelt 3699

Decomelt 3663

Decomelt 4004

Decopol  4048

Decomelt 4025

Decomelt 4050

Decomelt 3910

Decomelt 3920

Decomelt 3630

Decomelt 3699

Decomelt 3663

Decomelt 4004

Decopol  4048

Decomelt 4025

Decomelt 4050

Decomelt 3910

Decomelt 3920

Opaque Off White
Opak Krem Rengi
Opaque Off White
Opak Krem Rengi
Opaque Off White
Opak Krem Rengi
Opaque Off White
Opak Krem Rengi

Transparent Yellow
Şeffaf Sarı

Opaque Off White
Opak Krem Rengi
Opaque Off White
Opak Krem Rengi
Opaque Yellowish 

Opak Sarımsı
Opaque Yellowish 

Opak Sarımsı

Color
Renk

Viscosity (mPa.s)
  Viskozite* (mPa.s)

40000

50000

40000

50000

70000** 

60000

31000

7200***

67000****

Softening Point (°C)
Yumuşama Noktası (°C)

100

109

107

110

103

118

111

97

86

@ 220 °C (Brookfield RVT Sp.29)

@ 200 °C (Brookfield RVT Sp.29) 

Decomelt 3630 / 3699 / 4004 / 3663 / 4025 adhesives are packed in 25 kg bags; Decomelt 3910 / 3920 / 4050 and Decopol 4048 adhesives are packed in 20 kg bags.

Decomelt 3630 / 3699 / 4004 / 3663 / 4025 tutkallar 25 kg olarak paketlenir; Decomelt 3910 / 3920 / 4050 ve Decopol 4048 tutkallar 20 kg olarak paketlenir.

*

***

@190 °C (Brookfield RVT Sp.27)  

@140 °C (Brookfield RVT Sp.27)

**

****

Hotmelt Adhesives
Hotmelt Tutkallar
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Description
Tanım

Good heat resistance, low viscosity and long open time.
Yüksek ısı direnci, düşük viskozite ve uzun açık zaman özelliklerine sahiptir.
Used for wrap finishing or PP foils to MDF profiles.
Finiş folyo veya PP folyoların MDF profiler üzerine sarılması işleminde kullanılır.
Used for wrap PP or veneer paper sheets over MDF profiles and door frames with profile wrapping machines.
Profil kaplama makinalarında MDF profillerin, kapı pervazlarının üzerine PP ve doğal kaplama yapıştırılmasında kullanılır.
Recomended for gluing wood on wood such as L shaped lath applications.
“L” pervaz gibi ahşap yapıştırma uygulamaları için kullanıma uygundur. 

Decomelt 4141

Decopol 4233

Decopol 4235

Decomelt 4110

Decomelt 4141

Decopol 4233

Decopol 4235

Decomelt 4110

Opaque Yellowish 
Opak Sarımsı

Yellow 
Sarı

Yellow 
Sarı

Opaque Yellowish 
Opak Sarımsı

Color
Renk

Viscosity (mPa.s)
  Viskozite* (mPa.s)

8000

10000**

6000**

7500

Softening Point (°C)
Yumuşama Noktası (°C)

96

145

145

97

Hotmelt Adhesives
Hotmelt Tutkallar

Profile Wrapping Adhesives
Profil Sarma Tutkalları

@ 220 °C (Brookfield RVT Sp.29)

@ 190 °C (Brookfield RVT Sp.29)

*

**

Decomelt 4141 / 4110 and Decopol 4233 / 4235 adhesives are packed in 20 kg bags.

Decomelt 4141 / 4110 ve Decopol 4233 / 4235 tutkallar 20 kg olarak paketlenir.
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Application
Uygulamalar

Recommended  for warm and hot/cold pressing of HPL to chipboard, plywood and hardboard.
Laminat ve doğal kaplama, masif ahşap,yonga levha ve MDF üzerine soğuk ya da sıcak preslenmesinde kullanılır.
Used for lamination of HPL and finger jointing of wood to wood.
HPL’in ahşap ürünlere laminasyonunda ve finger joint uygulamalarında kullanılır.
General purpose woodworking adhesive for wood joints.
Genel amaçlı ahşap yapıştırma/birleştirme uygulamalarında kullanılır.
D3 adhesive for lamination of HPL to wood based substrates and wood to wood when good water resistance is required.
Ahşap kaplama ve HPL’in ahşap yan ürün laminasyonlarında yüksek su dayanımı gerektiğinde kullanılan D3 tutkalı.
Used for lamination of HPL and finger jointing of wood to wood.
HPL’in ahşap ürünlere laminasyonunda ve finger joint uygulamalarında kullanılır.

Adhesives
Tutkallar

Orgalok MA 10

Orgalok MA 24

Orgalok MA 25

Orgalok MA 35

Orgalok MA 48

Orgalok MA 10

Orgalok MA 24

Orgalok MA 25

Orgalok MA 35

Orgalok MA 48

Viscosity (mPa.s)
Viskozite (mPa.s)

15000 ± 2500

6500 ± 500

13500 ± 4500

18000 ± 5000

15000 ± 2000

Solid (%)
Katı Madde (%)

58

45

40

50

48

pH

6.5 - 7.5

4.5 - 5.5

4.0 - 5.0

2.5 - 3.5

4.5 - 5.5

Waterborne Adhesives
Su Bazlı Tutkallar

As standard, all products are packed in 30 kg drums.

Tüm ürünler standart olarak 30 kg olarak paketlenir.
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Description
Tanım

Membrane press lamination adhesive of PVC and ABS to fiberboard (MDF).
PVC ve ABS yüzeyin MDF'ye laminasyonunu sağlayan membran presleme tutkalı.
Membrane press lamination adhesive of PVC and ABS to fiberboard (MDF).
Used for increasing heat resistance as two-component with catalyst.
PVC ve ABS yüzeyin MDF'ye laminasyonunu sağlayan membran presleme tutkalıdır.
Isı direncini arttırmak için katalist ile çift componentli olarak da kullanılabilir.

Membrane Press
Membran Pres

Orgalok MP 555 

Orgalok MP 554

Orgalok MP 555 

Orgalok MP 554

Viscosity (mPa.s)
Viskozite (mPa.s)

1500 ± 250

1280 ± 160

pH

6.0 - 9.0

5.0 - 6.0

Waterborne Adhesives
Su Bazlı Tutkallar

Orgalok MP 555 / 554 adhesives are packed in 20 kg drums.

Orgalok MP 555 / 554 tutkallar 20 kg olarak paketlenir.
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Side Products
Yan Ürünler

Application
Uygulama   

ORGALOK PU Flexi Nail is a single component, fast curing polyurethane based adhesive. ORGALOK PU Flexi Nail is suitable 
for use in construction and repair applications where a permanent strong bond is required between porous-porous and 
porous-nonporous surfaces. It can be used for bonding various kinds of construction materials such as wood, MDF, 
concrete, metal, polystyrene and polyurethane foam, PVC, marble, granite, polycarbonate, glass and ceramic. ORGALOK PU 
Flexi Nail has excellent resistance to moisture and weather conditions and conforms to D4 according to DIN EN 204. 
ORGALOK PU tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan bazlı bir yapıştırıcıdır. Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı 
ve tamirat işlemlerinde, gözenekli ve gözeneksiz  yüzey  yapıştırma  işlemleri  için  uygundur. Ahşap, MDF, beton, metal, 
polistiren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit, polikarbonat, cam, seramik gibi bir çok yapı malzemesini 
yapıştırmada kullanılabilir. (DIN EN 204’e göre D4) standartlarında neme ve hava şartlarına mükemmel dayanım gösterir. 

Used as a crosslinker of waterborne hydroxyl functional polymers, especially polyurethanes dispersions (PUDs), 
polyacrylics or urethane-acrylics to prepare two-pack waterborne high performance polyurethane coatings on various 
substrates, like wood (parquest flooring, kitchen & office furniture), metal and plastics. It can be used to prepare 
“solvent-free hardener” in order to produce ultra low VOC coatings.
Su bazlı hidroksil fonksiyonel polimerlerde özellikle poliüretan dispersiyonlarında (PUDs), çift-paket yüzey hazırlamada 
kullanılan poliakrilik ve üretan akriliklerde, ahşap (parke zemin, mutfak&ofis mobilyaları), metal ve plastik gibiçeşitli 
yüzeylere yüksek performans poliüretan kaplamalarda çapraz bağlayıcı olarak kullanılır. 

High viscosity adhesive kit that includes cyanoacrylate and activator. High bonding strength with high curing rates, suitable 
for use on vertical surfaces and particularly used for fixing and repairing wooden parts.
Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan tutkal setidir. Yüksek yapışma gücüne ve hızlı kürleşme 
özelliğine sahip, dikey yüzeylerde kullanıma uygun, ahşap parçaların montaj ve tamiratında kullanılan MDF KIT.

Description
Tanım

Clear liquid  
>98
1100 ± 400
20.3 – 22.9
< 0.5

Appearance :
Solid (%) :

Viscosity @ 25°C (mPa.s) :
NCO content (%) :
HDI content (%) :

Colorless liquid gel
5 - 35
1500 ± 300
-20 - +70

Ethyl cyanoacrylate
appearance :

Application temp. (°C) :
Viscosity @ 25°C (mPa.s) :

Temperature resistance (°C) :

Berrak sıvı
>98
1100 ± 400
20.3 – 22.9
< 0.5

Görünüm :
Katı madde (%) :

Viskozite @ 25°C (mPa.s) :
NCO içeriği (%) :

HDI content (%) :

Renksiz sıvı jel
5 - 35
1500 ± 300
-20 - +70

Etil siyanoakrilat
görünüş :

Uygulama sıcaklığı (°C) :
Viskozite @ 25°C (mPa.s) :

Sıcaklık dayanımı (°C) :

1.13 ± 0.03
-20 - +70

Density (gr/ml) :
Temperature resistance (°C) :

1.13 ± 0.03
-20 - +70

Yoğunluk (gr/ml) :
Sıcaklık dayanımı (°C) :

Orgalok PU

Orgalok MDF KIT

Orgalok MP 44

Orgalok PU

Orgalok MDF KIT

Orgalok MP 44

10 11



Kemerburgaz Plant

Orgachem Plant
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www.organikkimya.com
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ORGANIK KIMYA SAN. ve TIC. A.S.
Cendere Yolu No: 146
34075 Kemerburgaz - Eyüp
Istanbul TURKEY
P +90 (212) 331 00 00
F +90 (212) 331 00 01

Istanbul Plant
ORGACHEM KIMYA SAN. ve TIC. A.S.
Istanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi
Atatürk Bulvarı 6. Sokak No: 117/3 34957
Aydınlı - Tuzla / Istanbul TURKEY
P +90 (216) 394 25 29
F +90 (216) 394 21 21

Tuzla Plant


