
 

 

 Прозрачен грунд, предназначен 

за гипсови повърхности 

 С голяма проникваща сила 

 Лесно се нанася, бързо съхне 

 Спомага за добрата спойка 

между боята и повърхността 

 Опаковка: 20 л, 5 л 

 
 
 

 

 

 

Области на приложение: 

Грундът Fawori Gypsum Primer се използва върху високо 

абсорбиращи и прашни повърхности, шпакловани повърхности и 

върху стени, които ще се боядисват за първи път. 

 

Нанасяне: 

Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи и да не съдържат 

вещества, които могат да попречат на адхезията. Нанесете 1 или 2 

слоя от грунда Fawori Gypsum Primer, в зависимост от гладкостта и 

абсорбиращата способност на повърхността. Нанася се с четка, 

валяк или чрез пръскане. Минималната температура за нанасяне е 

+5 ºC. Използвайте без разреждане. 

 

Разреждане (по обем): 

Готов за употреба. 

 

Технически характеристики:  

Плътност: 1,01 ± 0,05 гр/мл. 

 

Разход:  

~ 80 мл/м² 

в зависимост от 

повърхността. 

 

 

Време на съхнене:  

(при 20°C и 65 HR): 6 

часа след нанасяне на 
слоя. 

 

 

Съхранение:  

2 години на хладно 

място в неотваряна 

опаковка, 

предпазвайки от 

замръзване. 

FAWORI GYPSUM PRIMER 
Безцветен грунд 

 

 

 

 

Готов за 
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