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ПРОДУКТ  

( КОМП. A ) 
ДОБАВКА В БАЙЦОВЕ ЗА УЕДНАКВЯВАНЕ НА ЦВЕТА  

 
ТЕХНИЧЕСКО 

ОПИСАНИЕ 
ДОБАВКА ЗА БАЙЦОВЕ НА ВОДНА ОСНОВА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ОБЛИВАНЕ, ПОТАПЯНЕ И 

СПРЕЙ 

СПЕЦИФИКАЦИИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оптимално уеднаквяване 
Добро запълване на порите 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕСТА НА 

ИЗПОЛЗВАНЕ   

Смесете добре. Прибавете поне един компонент. 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ     (IST-Q-12/02)              

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ цвят  

 

 

      

ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. A) кг. / л. +/- 0.02 1.02   
 

 

СРОК НА ГОДНОСТ 6 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ 
Прочетете информационния лист за безопасност. 

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ Може да промени цвета на байца. 

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно  изискванията и начина на работа. 

 


