
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
VINACOLL 405 

Лепило за Дърво при Интериор 
 
 

Описание: 
Модифицирана хомополимерна дисперсия на поливинил ацетат. VINACOLL 405 е 
подходящ за свързване на дърво и дърво с много други материали, като хартия, 
плат и други. 
 
Характеристики: 
Скорост:                                                                         средна 
Вид:                                                                               бяла течност 
Минимална температура на образуване на филм:            + 7 °C 
Оптимална температура за работа:                                 + 15 °C 
Вид на филма:                                                       опалесцентен, млечно стъкло 
Цвят бял: 
Тегло:                                                                             140-180 гр / см² 
Съхранение при отваряне:                                               10 /15” 
Средна устойчивост на лепене:                                        150 кг / см² 
Слепващ вид:                                                                  ( D2 ) 
 
Предпазни мерки: 
Предпазвайте от замръзване, съхранявайте при + 10-30 °C. 
 
Опаковки: 
0.800 кг, 5 кг, 20 кг 
 
 
Въпреки че по-горната иформация е резултат от нашия опит, това е просто 
указание. Всеки специфичен случай трябва да претърпи практически тест и 
само потребителят е отговорен за крайния резултат. Настоящият документ 

анулира и замества предишни технически характеристики 


