
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  
LEGNODUR 4600  

Лепило за дърво"Клас D3"при интериор 

 

 
Описание: 
 

Хомополимерна дисперси на полиацетовинил – чист продукт, без 
пластификатори. Бързовтвърдяващо лепило особено подходящо за залепване 
на твърда дървесина и при трудно залепване на столове.  
 
 

Характеристики: 
 

Съдържание на сухо вещество                             50% 
Големина на частиците            05/ 3 
рН                                                                      4,5 / 6   
Минимална температура на образуване на филм + 7 °C  
Препоръчителна температура на работа              + 15 °C 
Вид на филма                                                     мътен 
Цвят                                                                   жълтеникав 
Грамаж                                                              130 / 170 м2  
Отворено време върху стъкло                             8 / 10 мин. 
Устойчивост на замръзване                                 - 18 °C 
Средна устойчивост на уплътнение                     200 кг. /scm  
 

 
 
Предпазни мерки: 
 
Предпазвайте от замръзване, съхранявайте при  минимум + 5 °C 
 
Опаковки: 
 
0.800 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг 
 
 
Въпреки че по-горната иформация е резултат от нашия опит, това е просто 
указание. Всеки специфичен случай трябва да претърпи практически тест и 
само потребителят е отговорен за крайния резултат. Настоящият документ 
анулира и замества предишни технически характеристики.  


