
CHIMIVER PANSERI S.p.A. 
ECOONE MS 

Информационен лист 
 
1. Идентификация на веществото / подготовка 
1.1 Идентификация на веществото/подготовка 
Име на продукта   ECOONE MS 

1.2 Употреба на веществото/подготовка 
 
1.3 Информация за фирмата 
Име     CHIMIVER PANSERI S.p.A. 
Адрес     Via Bergamo 1401 
Област и държава   24030 PONTIDA (BG) 

ITALIA 
Тел.    +39 035 795031 
Факс    +39 035 795556 
e-mail адрес на отговорника за  
формулярите за безопасност   msds@chimiver.com 
 
1.4 Телефон за контакт 
За спешни въпроси   +39 035 795031 
 

2. Идентификация на риска 
Не е нужно посочване. 

 

3. Състав/Информация за съставките 
Състав: 
Име                Концентрация C   Класификация 
ДИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОМЕТИЛ ЕТЕР  5 <= C < 9 
Cas No 34590-94-8 
CE No 252-104-2 
 
Пълна  информация за R-фразите ще откриете в точка 16. 

 
4. Мерки за безопасност 
Никаква вреда не е докладвана на оторизирания персонал. Обаче, в случай на контакт, вдишване 
или поглъщане, следните мерки за първа помощ ще се вземат. 
При вдишване: Извадете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е не регулирано, потърсете 
медицинска помощ. 
При поглъщане: Потърсете незабавно медицинска помощ. Предизвикайте повръщане само ако е 
препоръчано от лекар.Не давайте нищо през устата на изпаднал в безсъзнание човек. 
Очи и кожа: изплакнете с обилно количество вода, ако дразненето продължава, потърсете 
медицински съвет 
 

5. Противопожарни мерки на безопасност  
Оставете контейнерите да се охладят, за да се избегне разпадането на продукта и отделянето на 
субстанции, които могат да влияят на здравето и да бъдат опасни. Носете противопожарна 
екипировка през цялото време. 
 

6. Мерки за предотвратяване на инциденти 
Дръжте далече запалими предмети. Покривайте с абсорбиращи, инертни материали.Събирайте 
веднага щом е възможно произлязлата маса и изхвърлете остатъците чрез мъглява вода. За 
информация за рисковете за околната среда и здравето, предпазване от респираторни 
заболявания, вентилаци и индивидуални предпазни мерки, се обърнете към другите точки. 
 

7. Съхранение 
Убедете се, че има обороудване за охлаждане на съдовете, за да се избегне опасността от свръх 
налягане и прегряване в случай на пожар в близост. Вижте другите точки от този Информационен 
лист, за информация отнасяща се до здравето и рисковете за околната среда. 

 
 



8. Лична защита 
8.1 Изложени лимитирани стойности 
Name     Type    State   TWA/8h  STEL/15min 

mg/m3 ppm  mg/m3 ppm 
DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETTHLEVR-ACGIH   606   909        Skin 

OEL    EU   308  50         Skin 
OEL    IRL    50   100 Skin 
WEL    UK   50          Skin 

 
1,2-PROPANEDIOL   OEL    IRL   10 

WEL    UK              150 
 
TLV хим. разтваряща микстура: 17 mg/m3 
 
8.2 Персонална защита: 
Следвайте добрата производствена хигиена като спазвате индивидуални предпазни мерки като 
носите ръкавици и престилки. 
Не консумирайте храна и напитки по време на работа, не пушете.Измивайте добре ръцете си с 
вода и сапун преди консумация на храна и в края на работната смяна. Препоръчителни са 
периодични контролни прегледи. 

 
9. Физичен и химичен състав  

Разтворимост     N.A. 
Разтворимост във вода  разтворим 
Миризма    типична 
Цвят      бял 
Вид      течен 
Плътност на изпаренията  N.A. 
Скорост на изпаренията  N.A. 
Реактивност     N.A. 
Коефициент на делене:n-октанол/водаN.A. 
Плътност     N.A. 
pH      N.A. 
Завиране     N.A. 
Запалване     > 61 °C 
Експлозивност    N.A. 
Налягане на изпаренията  N.A. 
Специфично тегло   1,024 Kg/l 
VOC (Директива 2004/42/EC) :  11,90 % - 121,86 г/л приготвяне 
VOC (летлив въглерод) :   6,19% - 63,39 г/л приготвяне 

 
10. Устойчивост 
Устойчив при нормални условия на употреба и съхранение. В случай на топлинно разпадане или 
пожар, могат да се отделят пари опасни за здравето. Дипропилен гликол монометил етер може да 
реагира с окисляващи вещества. Загрят до разпадане, отделя остри и дразнещи дим и пари. 
Точка на запалване 83 °C. 
Пропилен гликол: хигроскопичен, устойчив при нормални условия; при високи температури има 
склонност към окисляване на пропионалдехид на млечна и оцетна киселина. 

 
11. Токсикологична информация 
Според наличните данни, този продукт не причинява здравословни проблеми. Трябва да се работи 
внимателно съгласно добрата производствена практика. Препарата може да има слабо 
здравословно влияние при чувствителни хора при вдишване и/или кожно попиване и/или контакт с 
очите и/или поглъщане. 
Дипропилен гликол монометил етер: данните за експериментална токсичност го изключват като 
опасен за здравето като се има предвид устен прием при плъхове LD50 е 5660 mg/kg, кожен прием 
при плъхове: LD50 9500 mg/kg; слабо дразнене на очите и кожата при зайците. 
ACGIH границата на излагане при 8 часов работен ден е 606 mg/cu.m, като се изкючва възможния 
ефект  по кожен път. 
1,2-ПРОПАНЕДИОЛ: устно LD50 (mg/kg) 20800 (RAT) ; кожно LD50 (mg/kg) 20800 (RAT) 

 
12. Екологична информация 
Използвайте продукта съгласно добрата производствена практика. Избягвайте изхвърляне. 
Информирайте компетентните власти ако продукта достига водоемите или каналите или ако 
замърсява почвата или растителноста. 



 
13. Освобождаване от отпадъчните материали  
Обмислете възможността за изгаране на подходящо място.Киселинната основа на продукта 
трябва винаги да се неутрализира преди всякакво друго третиране, включително биологично 
тртиране ако е осъществимо. Ако отпадъците са твърди, могат да се освободят и в природата. 

 
14. Транспортна информация 
Този продукт не е опасен съгласно изискванията за Интернационално превозване на опасни 
товари (АDR) и с влак (RID), или Интернационално превозване по море на опасни товари (IMDG) 
или Интернационалната асоциация за въздушен транспорт (IATA) 

 
15. Регулативна информация 
Предупредителни символи: Няма 
Рискови изречения (R): Няма 
Предупредителни препоръки (S): Няма 
Този продукт не е предмет на опасни етикети съгласно 67/548/EEC и 1999/45/EC директиви и 
следните поправки и корекции. 
VOC (Директива 2004/42/EC) : 
Един слой изпълнение.  
VOC даден в г/литър на продукта в  готови за употреба условия: 
Гранични стойности: 140,00 (2007) - 140,00 (2010) 
VOC на продукта : 121,86 

 
16. Друга информация 
Библиография: 
 
1. Директива 1999/45/EC и следните поправки 
2. Директива 67/548/EEC и следните поправки и корекции (технически корекции XXIX); 
3. Наредба (EC) 1907/2006 (REACH) на Европейския парламент 
4. Индекс - 10th издание 
5. Безопасност 
6. Niosh - Регистър на токсичните ефекти от химичните субстанции  
7. INRS - Fiche токсикология (токсикологичен формуляр) 
8. Patty - Индустриална токсикология и хигиена 

9. N.I. Sax - Опасни свойства на Индустриалните материали -7, 1989 Edition 
Информацията, която се съдържа в този формуляр за безопасност се основава на настоящото 
състояние на нашите знания. Потребителите трябва да потвърдят, че информацията отговаря на 
специфичната употреба на продукта. Документа не трябва да се има впредвид като гаранция за 
свойствата на специфичния продукт. Употребата на продукта не е предмет на нашия директен 
контрол, затова потребителите трябва на тяхна отговорност да се придържат към настоящите 
закони и регулации - здравни и за безопасност. Производителя не носи отговорности, произлизащи 
от неправомерни потребители. 

 


