
 

 

SELLACK 2K UHS ACRYLIC CLEARCOAT 

СЕЛЛАК 2К UHS АКРИЛЕН ЛАК 

 

Описание: 

Двукомпонентен акрилен лак с високо съдържание на твърди вещества (Ultra High 
Solids), за нанасяне върху 2К бои с метален ефект.  

Свойства: 

Лакът е предназначена за нанасяне върху 2К бои с метален ефект. Поради високото си 
съдържание на твърди вещества е по-икономичен в сравнение с традиционните лакове 
със средно съдържание на твърди вещества. Лакът е устойчив на пукнатини и 
драскотини; поради формирането на твърд слой е устойчив на механични, химически и 
атмосферни влияния. Притежава висок гланц - блясък и е трайно покритие. Отличава 
се с гъвкавост, лекота на нанасяне и съхнене.  

Комплект: 

СЕЛЛАК 2К UHS АКРИЛЕН ЛАК (2K UHS ACRYLIC CLEARCOAT) 

СЕЛЛАК UHS АКРИЛЕН ВТВЪРДИТЕЛ (UHS ACRYLIC HARDENER) 

Приложение: 

Продуктът се разрежда с Акрилен разредител (до 10%). След нанасяне на боя металик, 
изчакайте 15 – 20 минути. Смесете в съотношение 2:1 лак и втвърдител, използвайки 
мерителна линия. Температура за нанасяне: 21°С. Когато сместа достигне желания 
вискозитет (18-22’’ DIN2/20°C), нанесете лака на 2 слоя, за да се получи гладка 
повърхност.  

Време за изчакване между слоевете: 5 - 10 минути. Нанесете с пистолет с дюза 1,3-1,4 
мм под налягане от 3-4 бара. Лакът се нанася до получаване на дебелина на слоя от 35 
микрона. Трайност на готовата смес: 4 ч / 20°C. 

Покритие: 

  9-10 м²/л в препоръчваната дебелина на слоя. 

Време за съхнене: при 25°С 

 a) Да се пази от прах: 15 минути; 

 b) Сух на допир: 5 часа; 

 c) Пълно изсъхване (твърдост): 8 - 12 часа, при температура 60°C: 40-60 минути 

 Съхранение: При стайна температура в оригинална опаковка миниммум 1 година  

 Разфасовки: 1 л, 5 л 


