
 

 

                 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

КОРЕСИЛИН – ЕКО 
  

Промишлен разредител. 
Разредител за нитро целулозни лакове, емайллакове и други лаковобояджийски 
материали за измиване на бояджииски консумативи и др. 
 

 

№ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА РЕЗУЛТАТ 

1. Външен вид 
Прозрачна, лесноподвижна 

течност без механични 
примеси 

Отг. 

2. Цвят 

Безцветен до слабо-жълт, не 
по тъмен от 

Р-р съдържащ 2 mg. 
калиев бихромат в 100 см³ 

дестилирана вода 

Отг. 

4. Мирис Специфичен Отг. 

5. 
Киселинно число в mg 

KOH/g не повече от 
0.15 0.001 

6. Плътност ПРИ 20°С  810-850 гр/л 835 гр/л 

7. 
Съвместимост с 

нитроцелулозни лакове в 
отношение 1:1 

Да не дава коагулиране Отг. 

 
Да се работи като с лесно запалим продукт, спазвайки противопожарните 
изисквания. 
За информация четете етикета. 
Срок на годност на продукта – 1 година. 
 
Всички отпадъци от приложението на разредителя, както и опаковката му да се 
изхвърлят в съответствие с местните разпоредби. Продуктът да се съхранява на 
добре проветриво място без достъп на слънчева светлина, далеч от източници на 
запалване и лесно запалими вещества, окислители и несъвместими с разредителя 
продукти.  


