
 

SELLACK ROAD MARKING PAINT 

МАТОВА БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА 

 

 

 

  

 Висока сила на сцепление 

 Цветоустойчивост  

 Издръжливост на триене 

 Бързо съхнене 

 

Описание: Боя за пътна маркировка.  

 

Повърхности за нанасяне: Използва се за пътна маркировка.  

 

Разход (за един слой): 3 м2/лт или 0,350 лт/м2 (500-550 гр/м²) при дебелина 

на слоя 150 микрона.   

 

Брой слоеве: 2 слоя, в зависимост от състоянието на повърхността.  

 

Цветове: Бял, черен, жълт.  

 

Подготовка на повърхността: Повърхността, върху която ще се нанася 

продуктът, трябва предварително да е почистена от замърсявания като прах, 

мръсотия, отломки и други. Преди нанасяне, счупени или липсващи части от 

каменна настилка или павета трябва да се поправят.   

 

Важна информация: По време на нанасяне температурата на повърхността 

трябва да е между +5 °C и +30 °C 

 

Нанасяне: Нанася се с четка, валяк, пръскане.  

 

Разреждане: Продуктът трябва да се разрежда с 0-5% разредител Betek Road 

Marking Thinner, в зависимост от повърхността и инструментите, които ще се 

използват.   

 

Разфасовка: 25 кг. 

 

Съхранение: 3 години в оригинална, неотворена опаковка, на сухо и хладно 

място. За да съхраните останало от работата количество, трябва да добавите от 

използвания разредител, като изцяло покриете боята. 


