
 
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

REV. 0 

DATE 09/09/2016 
 
 

 

 

 

Kemichal S.r.l. –  Via Dell’artigianato, 2 – Trebaseleghe (Padova) Italy 

Telephone 0499385648 – Fax 0499385070 –  info@kemichal.it –  www.kemichal.it 

COMPANY  WITH 

 QUALITY  MANAGEMENT SYSTEM 

 UNI  EN  ISO  9001:2008 
CERTIFICATED                               

 BY  CERTIQUALITY  N.4739 

 

ПРОДУКТ  

( КОМП. A ) 

ПОЛИУРЕТАНОВ ЗАБАВЯЩ РАЗРЕДИТЕЛ 15-20% - AC100  

ТЕХНИЧЕСКО 

ОПИСАНИЕ 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разредителят има оптимални химична свойства, с много бавно забавящо действие. Може 
да се ползва като стандартен разредител. 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Добавете към полиуретанови продукти за да забавите разреждането. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ     (IST-Q-12/02)              

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ цвят безцветен   

ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. A) кг. /л. +/- 0.02 0.97    
 

 

СРОК НА ГОДНОСТ 12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ 
Прочетете информационния лист за безопасност. 

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 
Препоръчително е да се направят тестове с продукта, преди започване на окончателното 
нанасяне.  

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно  изискванията и начина на работа. 

 


