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ORO ANTICO SOFT TONE
(50% Oro Antico + 50% Argento Light)
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Questa serie di colori & stampata con il nuovo sistema brevettato “Print on real” che consente di ottenere riproduzioni visive e tattili il pii possibile simili al decoro originale. | colori sono quindi indicativi. Patent Pending IT-TO 2003 A0D0572
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Etnika est une décoration de la ligne Antiche Terre Fiorentine di Candis
appartenant a la famille Le Etniche.

Ecoclogigue et lavable, elle est caractérisée par |'utilisation de résines a base
d'eau et par de particulieres matieres premiéresﬁ naturelles destinees a créer
des effets delicats de réfraction de la lumiere

Composée de microparticules particuliéres elle permet d'obtenir des effets
suggestions clairs -obscurs, elle présente un aspect soyeux et une sensation
veloutée au toucher.

Etnika est disponible dans les finitions suivantes: bronze ethnique, cuivre
flamand, or antique, or renaissance, rouge pur, argent antique, argent light.

Le cycle decoratif prevoit 'application sur mur du fond blanc ATF et, sur celui-
ci, I'application au pinceau et a la taloche de Etnika telle gu'elle est fournie, ou
avec les toner ATF dans les typologies et quantités indiquees sur ce catalogue.
En outre, pour obtenir une majeure profondeur de couleur, on peut colorer le
fond blanc ATF avec les toner ATF dans la proportion de 1 toner pour chague
pot de 2,5 litres.

Le type de finition chaoisie détermine le toner specifique a mélanger au fond
blanc, c'est a dire:

- Bronze ethnique et cuivre flamand - 1 toner n. 44 par pot de fond blanc;

- Or antigue et argent antique — 1 toner n. 36 par pot de fond blanc;

- Or renaissance — 1 toner n. 38 par pot de fond blanc;

- Rouge pur — 1 toner n. 43 par pot de fond blanc.

La finition Argent light, utilisee telle que fournie, necessite un fond blanc, non
coloré. Pour obtenir un résultat optimal, le fond blanc ATF doit &tre appliqué
avec un pinceau a badigeon, un rouleau, ou au pistolet avec un compresseur
approprié. On conseille I'application en deux couches, la premiére avec dilution
d'eau a 20-25%, la seconde a 15-20%.

PREPARATION

Avant de procéder avec la décoration, s'assurer que le
fond blanc ATF, précedemment appligué sur le mur, est
bien sec.

Verser le toner prédéfini dans le pot de finition Etnika
choisi en melangeant soigneusement avec une spatule
ou avec un melangeur mecanigue jusqu'a cbtenir une
hemogéneéite de couleur compléte.

En utilisant un pinceau ATF Candis, appliquer la

Etnika ist eine Dekoraticn der Linie Antiche Terre Fiorentine von Candis die der
Familie Le Etniche gehdrt.

Umweltfreundliche und waschbare, ist die Linie charakterisiert von den Benutz
von Wasser-Basis Harzen und natUrlichen Rohstoffe die das Ziel haben zarte
Effekte von Lichtbrechung zu machen.

Die ist gemacht von Mikropartikeln und erlaubt eindrucksvolle Helldunkle Effekte
zu erhalten; beim Anfassen ist sie seidenweich und samtig.

Etnika ist verfligbar in die folgenden Feinarbeitungen: ethnische Bronze,
flamisches Kupfer, altes Gold, Renaissance Gold, reines Rot, altes Silber, Silber
light.

Der Prozess erfordert die Anwendung auf der Wand des ATF weil3 Basis und,
dardber die Anwendung mit einen Pinsel und einem Reibebrett von reinen
Etnika oder mit den ATF Toner in den Arten und Verschnitten auf diesen Katalog
beschrieben:

AuBerdem, um eine hoéhere Tiefenwirkung der Farbe zu erhalten, kann man das
ATF weil3 Basis mit den ATF Toner farben. Die Proportion ist 1 Toner jede 2,5 Liter
Dose.

Die Art der gewahlten Feinarbelten bestimmt den spezifischen Toner mit der
weil3en Basis zu mischen:

- Ethnische Bronze und flamische Kupfer — 1 nr.44 Toner jede weil3 Basis Dose;
- Altes Gold und altes Silber — 1 Nr. 36 Toner jede weil3 Basis Dose;

- Renaissance Gold — 1 Nr. 38 Toner jede weil3 Basis Dose;

- Reines Rot — 1 Nr. 43 Toner jede weil Basis Dose.

Die reine Feinarbeit Silber light erfordert die nicht gefarbte weil3 Basis. Um ein
optimal Ergebnis zu erreichen, muss das ATF Weissbasis mit einer Malerpinsel,
einer Rolle oder mit einer Spritzpistole anwendet. Eine Doppelschicht ist
empfohlen, die erste mit 20-25% Wasser verdunnt, die zweite mit 15-20%.

BEREITSTELLUNG

Vor der Dekorierung, beachten Sie, dass der in voraus
auf derm Wand aufgetragen ATF weil3 Basis gut trocken
ist.

GieBen Sie den gewahiten Toner in den Dosen
von Etnika und mit einer Spachteln cder einem
Frischélautomatik mischen bis zum komplette

Homogenitat der Farbe.

decoration en la travaillant a intervalles alternés st
croisés, sur une superficie de 1-2 m?.

Leffet caractéristique clair-obscur, s’obtiendra en
repassant sur la décoration aprés quelgues minutes
avec le pinceau sans couleur pour donner origine au
dessin. On pourra accentuer cet effet en lissant la paroi
avec la taloche ATF Candis. Compléter la décoration de
la paroi en suivant la méme proceédure.

Mit dem ATF Candis Pinsel, auftragen sie die Dekoration
und verarbeiten Sie mit abwschselnden und gekreuzte
Strichen, auf einer Oberflache von 1-2 m2.

Den carachteristische helldunklen Effekt werden Sie nach
weniger Minuten erhalten, mit dem Gebrauch des Pinsels
ohne Farbe um das Zeichnung zu machen. Sie kénnen
dieses Effekt hervorheben wenn Sie den Wand mit dem
ATF Reibebrett glatten. Beenden Sie die Dekoration der
Wand mit der gleichen Prozedur.

| Emballage Potde 1,25 - 2,5 litres Infiammabilite | Produit compléterent exempt de
Rendement | 85-130 mi/m?. Moyennement, en solvants inflammables, totalement en
conditions normales, si les pa- ase aqueuse
ramétres applicatifs sont respectés et Normative Sous catégorie L base eau.
selm I'état et 'absorption de la paroi, C.OV Vateur limite de C.OM 200 g,
2 pots da 2,5 litres pour décorer Contenu de C.OM du produit prét a
une piéce 4x4 meétres peuvent tre I'emploi: <50 g/
suffisants Resistance Vigilisserment: trés bonne
Séchage Au toucher 3-4 heures Abrasion: bonne
Polymérisation compléte 20-25 jours Eau: bonne apres compléte
Ph 8-105 erisation
Poids 109-1,135 Outils pour PFinceau et taloche ATF Candis
spécifique l'application
Viscosite 6000 - B0OO CP & 25°C Nettoyage Avec une petite éponge en utilisant
Dilution Prét a l'emploi du mur I'sau seulement aprés au moins un
Température | Minimum: +5°C mois de I'spplication
de stockage | Maximum: +40°C Nettoyage Laver avec eau tidde
et d'utilisation Ges oulis

Avant I'emploi bien agiter et remuer.

Pendant I'application suivre les régles normales d'hygiéna du travail et de protection de la santé.
Garder hors de la portée des enfants.

Candis n'assume aucune responsabilité pour un emploi impropre du produit de décoration.

Les couleurs figurant'sur ce catalogue sont purement indicatives.

Verpackung 1,25 - 2.5 Liter Dosen ] Entzdndbar- | Frei von entziindbaren
Leistung 85-130 mlfm?. Mit den komrekten keit Lésungsmitteln, volistandig auf
Anwendungsnassstabe und geman
den Zustand des Wand, kénnan zwei vo.c Unterkategorie L Wasserbasis.
2,5 Liter Dosen ein 4 x 4 m Zimmer Normen Grenzwert von V.O.C. 200 g/
dekorieren Inhalt von V.O.C. des bezugsfertiges
Abtrocknen |3 ~ 4 Stunden beim Anfassen == Produkt: <50 g/l
Komplete Polymerisierung 20/25 Festigkeit Veraltung: sehr gut
Tage Abschirfen: gut
Ph §-10,5 Wasser: gut nach komplette
Spezifisches  [1,09- 1,135 Polymerisierung
Gewicht Gerdte ATF Candis Pinsel und Reibebrett
Viscositat G000 - BODO CP baim 25°C Reinigung der | Mit einer Frottee und handwarm
p Wand ‘Wasser einen Monat nach dem
Lager-und | Mind.: +5°C = Auftragen
Benutz Max.: +40°C Reinigung der |Mit handwarm Wasser waschen
Temperatur Gerdte

Vor Gebrauch schitteln und mischen.

Bai Auftragen befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen und die Sicherheitsvorschrifien.
Das Produkt soll nicht in den Handen von Kinder gelangen.

Candis Obernimmt keine Verantwortung fir jeden Missbrauch.

Die Farbténe im Katalog Konnen leicht von den realen Ergebnissen abweichen.
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Etnika es una pintura de la linea Antiche Terre Fiorentine de Candis perteneciente
a la familia de Le Etniche.

Ecoldgica y lavable, se caracteriza por el emplec de resinas a base de agua y

de materias primas especiales y naturales dirigidas a crear delicados efectos de
refraccion de la luz.

Esta compuesta por peculiares microparticulas que permiten obtener efectos
sugestivos de claro oscuro y profundidad del color y al tacto presenta un aspecto
sedoso y una sensacion aterciopelada.

Etnika se suministra con los siguientes acabados: bronce étnico, cobre flamenco,
oro viejo, oro renacimiento, rojo puro, plata vieja, plata light.

El ciclo de pintura preve la aplicacion con pincel y fratas de Etnika tal y como se
suministra sobre una pared con fondo blanco ATF. También puede ser aplicada
adicionandole los toner ATF en los diferentes tipos y cantidades indicados en este
catalogo.

Ademas, para obtener una mayor profundidad en el color, el fondo blanco ATF se
puede pintar con los toner ATF , con la proporcion de 1 toner por cada bote de
2.5 litros.

El tipo de acabado elegido determina el toner especifico que hay que mezclarle al
fondo blanco, es decir:

- bronce étnico y cobre flamenco — 1 toner n® 44 por bote de fondo blanco;

- oro viejo y plata vieja — 1 toner n® 36 por bote de fondo blanco;

- oro renacimiento — 1 toner n°® 38 por bote de fondo blanco;

- rojo puro — 1 toner n* 43 por bote de fondo blanco;

El acabado Plata light, usado tal y como se suministra, necesita un fondo blanco
sin ningun tipo de color. Para obtener un resultato inmejorable, el fondo blanco
ATF se tiene gue aplicar o con una brocha, o con un rodillo, o pulverizando con
un compresor idéneo. Se aconseja aplicar dos manos de pintura, la primera
diluyendo agua al 20-25%, la segunda al 15-20%.

PREPARACION

Antes de proceder a la pintura hay gue asegurarse de
que el fondo blanco ATF, que habra sido aplicado con
antericridad, este bien seco.

Verter el toner elegido en el bote del acabado de Etnika
elegido mezclando cuidadosamente con una espatula o
con un mezclador mecanico hasta que gquede un color
completamente homogéneo.

Etnika & uma decoracédo da linha Antiche Terre Fiorentine de Candis pertencente a
familia de Le Etniche.

Ecoldgica e lavavel & caracterizada pelo emprego de resinas a base de agua e por
particulares matérias-primas naturais favoraveis a criar delicadcs efeitos de refracéo
da luz.

Composta por micro-particulas especiais, consente de obter sugestivos efeitos
claro-escuros e profundidade de tinta, apresenta ao tacto um aspecto sedosoc e
um togue aveludado.

Etnika e disponivel nos seguintes acabamentos: bronzo etnico, rame fiammingo.cro
antico, oro rinascimentale, rosso puro, argento antico, argento light.

O processo decorativo prevé a aplicagao em parede do fundo branco ATF e, sobre
o mesmo, a aplicacao com pincel e talocha de Etnika, assim como vemn fornecida,
ou entao adicionada com os toners ATF nas tipologias e quantidades indicadas
neste catalogo.

Para além disso, para obter uma maior profundidade de tinta, & possivel colorir o
fundo branco ATF com os toners ATF na proporgao de 1 toner para cada lata de
2,5 litros.

O tipo de acabamento escolhido determina o toner especifico a misturar ao fundo
bianco, ou seja:

- bronzo etnico e rame fiammingo — 1 toner n. 44 por lata de fundo branco;

- oro antico e argento antico — 1 toner n. 36 por lata de fundo branco;

- oro rinascimentale — 1 toner n. 38 por lata de fundo branco;

- rosso puro — 1 toner n. 43 por lata de fundo branco.

O acabamento Argento light, usado assim como vem fornecido, necessita do
fundo branco nao colorido. Para obter um melhor resultado, o fundo branco ATF
deve ser aplicado com uma trincha, um rolo o com a pistola. E aconselhavel a
aplicacao em duas demaos, a primeira com diluicdo de agua a 20-25%, a
segunda a 15-20%.

PREPARACAO
Antes de proceder com a decoragao, assegurar-se que o
fundo branco ATF, aplicado anteriomrmente esteja bem seco.

Verter o toner previamente definide na lata

de acabamento Etnika escolhida, mexendo
cuidadosamente com uma espatula ou com um
misturadora mecanico ate a tinta ficar completamente
homogenea.

Mediante el uso del pincel ATF Candis, hay que
extender la pintura trabajandola a trazos alternados y
cruzados sobre una superficie de 1-2 m.

El caracteristico efecto claro-oscuro se obtendra volviendo
a pasar scbre la pintura después de algunos minutos con
el pincel sin pintura para dar origen al dibujo.

Sera posible resaltar dicho efecto alisando la pared con el
fratas ATF Candis. Es necesario completare la pintura de
la pared siguiendo el mismo procedimiento.

Utilizando o pincel ATF Candis, estender a decoragao,
trabalhando-a com pinceladas alternadas e cruzadas,
sobre uma superficie de 1-2 m?.

O caracteristico efeito claro-escuro obtém-se,
repassando sobre a decoracao depois de alguns minutos
com o pincel limpo para dar origem ao desenho.

Sera possivel acentuar tal efeito alisando a parede com
a talocha ATF Candis.Completar a decoragao da parede
seguindo o mesmo procedimento.

Embalaje Botes de 1,25 - 2.5 litros Fropiedad Producto completamente exente de
Rendimiento | 85-130 ml‘m?. Normalmente, en inflarmable solventes inflamables, totalmente en
condiciones normales, si se respetan fase acuosa
los parametros de aplicacion y segun MNormativa Subcategoria L base agua.
el estado de la pared v lo que ésta C.OM Valor limite de C.OV. 200 g,
absorba, pueden ser suficientes 2 Caontenido de C.0O.\. del producto
botes de 2,5 litros para pintar una listo para usar: <50 g/l
habitacion de 4x4 metros Resistencia Envejecimianto: muy buana
Secado Al tacto 3-4 horas Abrasion: buena
Polimerizacion completa 20-25 dias | Agua; buena después de una
Ph a8-10.5 completa polimerizacion |
Pesa 1,09-1,135 Herramientas |Pincel y fratas ATF Candis
especifico para
Viscosidad | 6000 - 8000 CP & 25°C |aplicacinne -
Disoiucion Listo para el uso Limpieza Con una esponijita usando agua
Termperatura | Minima: +56°C de la pared dﬁpuésde por lo menos un mes de
dealmace- | Maxima: +40°C £ | la aplicacion
narmiento y Limpigza Lavar con agua templada
slaboracion delas
herramientas

Agitar y mezclar muy bien antes del uso.

Durante la aplicacion hay que seguir las reglas normales de higiene en el trabajo asi comoe de la salvaguardia
de la salud.

Tengase lejos de los nifos.

Candis no se asume ningun tipo de responsabilidad por un uso inadecuado del producto. -

Las muestras de color gue aparecen en este catalogo son puramente indicativas.
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Embalagemn Latas de 1.25 - 2.5 litros Inflarmabilidade | Produto completaments isento de
Rendimento £5-130 mlfm?. Em média. em solvantes inflamaveis, totalmente em
condigtes normais, se forem respei- fase aquosa
tados os parémetros de aplicagéo e Norma C.0.V. | Subcategoria L base agua.
segundo o estado e a absorgao da Valor limite de C.O.M 200 g/l.
parede, podem ser suficientes 2 latas Contetido de C.OM do produto
de 2,5 litros para decorar uma divisio pronto ao uso: <50 g/l
de 4x4 metros Resisténcia Envelhecimento: muito boa
Secagem Ao tacto 3-4 horas Abraséo: boa
Polimerizagao completa 20-25 dias Agua: boa, depois da completa
Ph B8-10.5 | o £ .
Peso 1.09-1,135 Utensiios | Pin talocha ATF Candis
; para uliizacao
\Viscosidade | 6000 - 8000 CP a 25°C - oy Limpeza Com uma esponja usando agua,
Dilvigdo Pronto a0 Uso da parede depois de pelo meno, um més da
Temperatura de | Minima: +5°C. . Epicacas
conservacao Mésxirna; +40°C Limpeza dos | Lavar com agua morna
& utiizagio utensilios

Agitar e mexer muito bem antes da utilizacao.

Durante a aplicagio sequir as regras normais de higiéne do trabalho e salvaguarda da salde.
Manter fora do alcance das criangas.

Candis nao assume a responsabilidade pelo usc indsvide do produto decorativo,

Amostras de cores mostradas neste cataloge sac meramente indicativas.
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Etriika

Elilea
ROSS50 PURQ « 1. TOMER col. 47
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" ROSS0 PURO + 1 TONER col. 42
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BE Etnika

ARGENTO ANTICO + 1 TONER col.

ARGENTO ANTICO + 1 TONER col. 47

B Etnika

ARGENTO ANTICO SOFT TONE
(50% Argento Antico + 50% Argento Lig_ht')

B Etnika |

ARGENTO ANTICO + 1 TONER col. 39

Etnika

B Etnika

ARGENTO ANTICO + 1 TONER col. 41

This series of printed eclours with the new Print on real patented system grants visual and tactile reproductions that are the most similar to the original decorum. Therefore, the colours are an indication. Patent Pending IT-TO 2003 AQ00572
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Etnika & una decorazione della linea Antiche Terre Fiorentine di Candis apparte-
nente alla famiglia de Le Etniche.

Ecologica e lavabile e carattenizzata dall'impiego di resine a base d'acqua e da parti-
i materie prime naturali volte a creare delicati effetti di rifrazione della luce. Com-
Hosta da particolari microparticelle consente di ottenere suggestivi effetti chiaro-scuri e
profondita di tinta, presenta al tatto un aspetto setoso e una sensazione vellutata,
Etnika & disponibile nelle seguenti finiture: bronzo etnico, rame fiammingo, oro
antico, oro rinascimentale, rosso puro, argento antico, argento light.

Il ciclo decorativo prevede |'applicazione a parete del fondo bianco ATF e, sopra
ad esso, la stesura a pennello e frattazzo di Etnika cosi come fornita, oppure
addizionata con i toner ATF nelle tipologie e quantita indicate su questo catalogo.
Inoltre, per ottenere una maggiore profondita di tinta, & possibile colorare il fondo
bianco ATF con i toner ATF nella proporzione di 1 toner per ogni latta da 2.5 litri.
Il tipo di finitura scelta determina il toner specifico da miscelare al fondo bianco, owero:
- bronzo etnico e rame fiammingo — 1 toner n. 44 per latta di fondo bianco;

- oro antico e argento antico — 1 toner n. 36 per latta di fondo bianco;

- oro rinascimentale — 1 toner n. 38 per latta di fondo bianco;

- rosso puro — 1 toner n. 43 per latta di fondo bianco.

La finitura Argento light, usata cosi come fornita, necessita del fondo bianco non
colorato. Per ottenere un risultato ottimale, il fondo bianco ATF va applicatc con
una pennelle un rullo, © a spruzzo con un apposito compressore. E consi-
gliabile I'applicazione in due mani, la prima con diluizione di acqua al 20-2
seconda al 15-20%.

PREPARAZIONE

Prima di procedere con la decorazione, assicurarsi che il
fondao bianco ATF, precedentemente applicato a parete,
sia ben asciutto.

Etnika is a decoration of the Antiche Terre Fiorentine line of Candis, belonging to
Le Etniche family.

Ecologic and washable, it is characterized by using water based resin and by
particular natural raw materials that create delicate effects of light refraction.
Composed of particular micro-particles, striking light-dark effects can be
obtained, that to the touch, have a silky aspect and velvety sensation.

Etnika is available in the following finishes: bronze, ethnic, Flemish copper, antigue
gold, Rennaissance gold, pure red, antique silver and light silver.

The decorating cycle foresees the wall application on a white ATF base, and over
it spread Etnika added to the ATF toner in the type and quantity indicated in this
catalogue, with brush and trowel.

Furthermore, to obtain a deeper colour, the white ATF base can be coloured with
the same ATF toner, chosen for the final decoration, in the proportion of 1 toner
for each 2.5 litre tin. The type of chosen finish determines the specific toner to be
mixed to the white base, or rather:

- Ethnic bronze and Flemish copper — 1 nr. 44 toner per tin of white base

- Antique gold and antique silver — 1 nr. 36 toner per tin of white base;

- Renaissance gold — 1 nr. 38 toner per tin of white base;

- Pure red — 1 nr. 43 toner per tin of white ba
The light silver finish, used as it is supplied, needs a non coloured white base.

To get an excellent result, the white ATF base must be applied with a pasting
brush, a roller, or spray with the appropriate compressor. Two coats are advisable,
the first by diluting with 20-25% water, and the second with 15-2

PREPARATION
Before proceeding with the decoration, make sure that
the ATF white base is totally dry.

Pour the chosen toner into the tin of Etnika and mix

Versare il toner predefinito nella latta di finitura Etnika scelta
mescolando accuratamente con una spatola o con un mi-
scelatore meccanico fino a completa omogeneita di tinta

accurately with a spatula or with a mechanical mixer
until the two are totally blended together.

Using a Candis ATF brush spread the d

Mediante I'utilizzo del pennello ATF Candis, stendere la
decorazione lavorandola a tratti alternati e incrociati, su

una superficie di 1-2 m=.

Il caratteristico effetto chiaro-scurg si otterra ripassando

sulla decorazione dopo alcuni minuti con il pennello
scarico per dare origine al disegno. Sara possibile
accentuare tale effetto lisciando la parete con il frattazzo
ATF Candis. Completare la decorazione della parete
seguendo la medesima procedura.

wmabilita | Prodotto completamente esente da
solventi inflammabili, tatalmente in
fase acquosa

Sottocategona L base acqua.
Valore limite di C.Q.V. 200 g/l.
Contenuto di C.C.\V. del prodotto

mbalio
|Resa

, S Mengono rispetiat
applicativi e a seconda
defio stato e dell’assorbimento defla
| parete, possonc essere sufficientl
| 2 latte da 2,5 litri per decorare una
| stanza 4x4 metn
Asciugatura | Al tatto 3-4 ore |
Polimerizzazione completa 20-25

giorni
I Attrezzi per
fico | 1,09 - 1,135 l'applicazione -
| 6000 - B0OD ep a 25°C Pulizia Con una spugnetta usando acqusa
Pronto all uso del mure dopo glmeno un mese dall'appli-
Termperatura | Minima: +5°C cazione B
idi stoccaggic | Massima: +40°C Puiizia Lavare con acqua tiepida

degli attrezzi

\& lavorazions

Agitare @ rimescolars mo!
Durante I'applicazion: : le normali regole di igiene del lavoro e salvaguardia della salute.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Candis non si assume responsabilita per un uso improprio del prodotto decorativo vermiciante.

ene prima dell’'uso.

| campioni colore fportati su guesto catalogo sono puramente indicativi.
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working it with alternated and crossed intervals, on a
1-2 sguare metre surface.

The characteristic light-dark effect is obtained by
passing over the decoration again with a dry brush to
give origin to the design. It will be possible to accentuate
such an effect by smoothing the wall with an ATF Candis
trowel. Complete the wall decoration by following the
same procedure.

Pack | Tin from 1

Total palymerization - 2(
8-105

1.09-1.188

[AT

srush and trowel

Shake and ramix very well before use.

During the application, follow nemmal work hygiene and safety standards.

Keep away frorm children.

Candis will assume na responsibility for improper use of the decorative painting product.

The color samples shown on this catalogue are purely indicative.
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