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ХАРАКТЕРИСТИКИ l Благодарение на своите богати и ярки органични и неорганични пигменти, 

ефектът придава на повърхността красив вид с копринена структура. 

lСъдържа метални пигменти и други специални филъри.  

l Благодарение на паропропускливостта си, позволява на повърхността да диша.  

lТъй като е на водна основа, продуктът е безвреден за човешкото здраве и околната 
среда. 

l Има приятен аромат по време на нанасяне. 
 

ОБЛАСТ НА 
НАНАСЯНЕ 

SANDECO ART може да се използва върху стени, мазилки, бетон и дървени интериорни  

повърхности след подготовката им с подходящ грунд. 

 

ПОДГОТОВКА 
НА 

ПОВЪРХНОСТТА 

След почистването на повърхностите от всички видове замърсявания, масла, прах и 
т.н., дефектите по тях трябва да се коригират със SAN DECO Acrylic Putty и след това да 
се грундира със SAN DECO Decoprimer. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА 
НАНАСЯНЕ 

 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 

l След като е нанесен грундът, с помощта на четка за ефекти нанесете SANDECO 

ART/SANDECO ART VELVET без да го разреждате. Докато е все още мокър първият слой, 

с четката създайте желания дизайн с кръгови или линейни движения. 

l SANDECO ART VELVET се нанася по същия начин като SANDECO ART. Единствената 

разлика е, че с помощта на шпатула ефектът трябва да бъде загладен преди да изсъхне. 

lTемпературата по време на нанасяне и в период от 24 часа след това трябва да се 

поддържа в диапазона +5°C  +35°C. 

 
Стойностите на тероетичната разходна 

норма се изчисляват за нанасяне на един 

слой върху гладка основа и чрез 

подходящите методи. 

Срокът на годност е валиден, когато 

продуктът се съхранява в запечатана 

опаковка на хладно и сухо място, 

защитено от директна слънчева 

светлина и при температура между + 5˚C 

и+ 35˚C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l P 102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

l P 301+ P 310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на 
лекар. 

l Не използвайте опаковката за съхранение на хранителни продукти.  

 

 
SANDECO ART/SANDECO ART VELVET 

SANDECO ARTЕ е декоративна мазилка на базата на акрилна емулсия с 

копринена структура, съдържаща метални пигменти и златен седеф. 

SANDECO ART VELVET има същите характеристики, но е още по-

фин. 

ПЛЪТНОСТ (гр/см3) 1,25±0,02 

ВИСКОЗИТЕТ (Krebs Unit) 130-140 

ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ Водна основа 

PH 8-9 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО % wt 

54±2 

ЛОС (гр/л) 

(EU Директива 2004/42/EC) 

Изчислено теоретично 

 
44 

РАЗРЕЖДАНЕ Не 

ЦВЯТ 
Може да бъде оцветен по каталога 

Sandeco Art  

ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА 

НОРМА * (мл/м2) 

(за един слой) 

 
120 – 160 

КАПАЦИТЕТ НА 
ПОКРИВНОСТ (м2/л) 

6,5 – 8,5 

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 23°C) 
Сухо на допир след 4-5 часа. Пълно 

изсъхване след 24 часа.  

СРОК НА ГОДНОСТ** 1 година 

РАЗФАСОВКИ 1 л / 2,5 л 

 


